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Von der Schokoladentafel in den Displaykarton auf einer Line
Ausgelegt auf eine effiziente und flexible Produktion lässt die LTM-DUO Kombilinie für 

die Falteinschlagverpackung und Kartonierung von Schokoladetafeln gerade hinsichtlich 

Verpackungsqualität und Produktschutz keine Wünsche offen. Im gehobenen Leistungsbereich 

von bis zu 215 Schokoladentafeln pro Minute, werden die Tafeln zuerst in einen Inneneinschlag 

aus Folie verpackt und dann mit einem Außeneinschlag aus Papier oder Karton versehen. Das  

kompakte Kartoniermodul CMW, das sich perfekt mit der LTM-DUO kombinieren lässt, erzeugt 

dann bis zu 30 Displaykartons pro Minute. So entsteht eine perfekt aufeinander abgestimmte und 

einmalige Systemlösung zur Verpackung der besten Schokolade der Welt - Ihrer! 

Perfekt abgestimmte und 
effiziente Anlagenkombination

Hoher Leistungsbereich für bis zu 
30 Displaykartons pro Minute - in 
den verschiedensten Varianten 

	 Performance & Effizienz

>  Höchste Outpuleistung und Effizienz in der dreistufigen Verpackung. 

>  Die komplette Anlage verfügt über eine gemeinsame Steuerung und ein         	

    HMI, daher ist nur ein Operator notwendig. 

>  Platzsparende und kompakte Bauweise durch die Integration von 

    Anlagenkomponenten wie bspw. Schaltschrank. 

>  Viele marktübliche Packstile für Primär-, Sekundär- und Karton-		

    umverpackung realisierbar. 

>  Hohe Flexibilität für die verschiedene Packstile und Schachtelvarianten. 

>  Schneller und einfacher Formatwechsel bei sicherem Restart.

>  Hoher Hygiene-, und Ergonomiestandard durch vollständige Trennung 	

    von Antriebs- und Produktbereich.

>  Optimale Ergonomie und Zugänglichkeit der Gesamtlinie.

>  Lange Wartungsintervalle bei sehr guter Zugänglichkeit, sowohl 		

    front- als auch rückseitig.

Neue HMI Generation 
Loesch easyMI 

LTM-DUO Kombilinie
Dreistufige Falteinschlagmaschine 

Leistung: bis zu 215 Tafeln 
pro Minute möglich 

Verarbeitung von 
biologisch abbaubarem 
Verpackungsmaterial 

Bedienung und Steuerung der 
kompletten Anlage über ein HMI

Minimaler Footprint 
der Anlage 




